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120 - 240 – 360-660 - litri con attacco a pettine

1100 litri con attacco a rastrelliera

-           Dotato di valvole di massima e di sicurezza previste dalla UNI EN1501-1.
-           Protezioni laterali anticesoiamento.
-           I movimenti di pala e carrello non interferiscono con le fasi di carico del cassonetto che può essere svuotato in qualsiasi posizione di pala e carrello.
 Compattazione
Fase A: Ribaltamento cassonetto, o ricevimento materiale da veicoli satellite e caricamento del suo contenuto nella cuffia. - Fase B: Discesa Carrello e Pala 1° COMPR.
R.S.U. - Fase C: Rotazione della Pala 2° COMPR. R.S.U. - Fase D: Salita Carrello e Pala 3° COMPR. R.S.U.
Cicli
Sequenze di lavoro di pala e carrello selezionabili nei tipi:
- manuale (selezione dei singoli movimenti indipendenti)
- automatico (lavoro continuo di pala e carrello per caricamento continuo).
- sincronizzato al volta cassonetti(inizio movimenti allo scarico del cassonetto ed esecuzione di 1 ciclo completo).
Fase di scarico RSU dal cassone :
Materiale espulso da piatto espulsore. Piatto espulsore rivestito in acciaio antiusura microlegato e realizzato in profilati e rinforzi d’acciaio. Movimento trasmesso da
martinetto idraulico telescopico a doppio effetto
Valvola tarata sul distributore per gestione contro-pressione in fase di carico e compattazione comando manuale sul distributore oleodinamico per apertura cuffia e
movimento piatto espulsore per scarico cassone e rientro piatto distributore oleodinamico di capacità 70 lt./min.
 STRUTTURA
Cassone:
Base in acciaio antiusura HARDOX400 sp.4mm. Tetto in acciaio Fe430 sp.3 mm. Fiancate in lamiera sp.3 in Fe510b. Struttura provvista di valvola di scarico per liquami da
2”
Cuffia: Culla di raccolta e fiancate a contatto con rsu in acciaio antiusura HARDOX 500 sp.8mm.
Carrello: Realizzato in acciaio Fe 510 B e fondo in HARDOX 400 sp.5mm. Pattini di guida  in C40 temprato.
Pala: struttura portante e rivestimento di lamiera in Fe 510 B
 COMANDI:
Inserimento presa di forza dalla cabina. Disinnesto presa di forza tramite sensore sul pedale della frizione.
Apertura della cuffia , movimento del piatto espulsore, sollevamento cassonetti comandati esclusivamente da distributori idraulici di rendimento superiore ai comandi elettrici
per affidabilità’ in condizioni gravose,rapidità di regolazione, semplice e rapida manutenzione.
 DISPOSITIVI APPLICATI
1. Coppia di pedane posteriori smontabili, a movimentazione man., omologate conformi alla C.M.172/83 - Maniglie di sostegno degli operatori, nei tratti di trasferimento su
pedane, applicate - Avvisatore acustico con uomo su pedana - Dispositivo inibizione organi meccanici con uomo su pedana - Segnalatori luminosi posteriori applicati sulle
maniglie delle pedane posteriori e anche sulla parte superiore della cuffia di carico - N° 1 Faro a luce bianca orientabile per l’illumi nazione durante il lavoro notturno,
posizionato in modo tale da illuminare la tramoggia senza tuttavia interferire con gli altri organi meccanici dell'attrezzatura. - Pannelli retro riflettenti omologati - Barre laterali
paraciclisti omologate - Avvisatore acustico di richiamo dell’autista comandato dalla zona di lavoro - Puntello di sicurezza applicato sul fianco della cuffia per impedire la
chiusura accidentale della stessa in fase di manutenzione - Pulsante di arresto per emergenza posto su ambo i lati della cuffia - Comando di soccorso giallo per liberare
persone intrappolate tra il sistema di compattazione ed il vano di carico prevalente su tutti gli altri comandi - Fari rotanti a luce arancio omologati posti 1 nella parte anteriore
e 1 nella parte posteriore laterale del veicolo - N° 2 valvole a saracinesca da 2”per scarico liq uami dalla bocca di carico e dal cassone - Ripetizione fanaleria posteriore -
Sponda apribile - Limitatore di velocità con uomo in pedana a 20km/h - Dispositivo inibizione retromarcia con uomo su pedana - Monitor + telecamera per visione zona
posteriore.
CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONI
Direttiva Macchine n. DIRETTIVA 2006/42/CE con particolare riferimento a quelle antinfortunistiche :DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 - DECRETO
LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 262 Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto.
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ALLESTIMENTO COMPATTATORE HR 32
Caratteristiche generali :
-           Capacità utile cassone esclusa bocca di carico compreso tra il piatto di espulsione completamente arretrato e la pala in posizione di fine ciclo 32,70m³ 
-           Capacità utile cuffia 3 m³
-           Rapporto di Compattazione 7:1 in volume
Un ciclo compattazione garantisce lo svuotamento della bocca di carico dal rifiuto contenuto in un cassonetto da 1700 l.
-           Velocità di inghiottimento RSU 5 m³ / min.
-           Tempo di scarico del cassone pieno 210 sec. circa.
-           Tempo necessario per effettuare un ciclo completo di alimentazione 30 sec.
-           Larghezza della bocca di carico 2070 mm.
 Sistema di funzionamento:
-           Oleodinamico con comando da pannello di controllo esterno (avvio cicli) e centralina elettronica presa di forza inserita tramite comando posto nella cabina.
 Cinematismo
-           Pala e carrello traslanti all’interno della cuffia, fulcrati ad essa nella parte superiore e nella parte inferiore attraverso coppia di bielle.
-           Movimento pala e carrello trasmesso da due cilindri oleodinamici prodotti da primaria casa nazionale fissati tramite snodi sferici auto lubrificanti del tipo UK-2RS
 Voltacassonetti / voltabenne A richiesta può essere strutturato per la presa dei seguenti cassonetti:

1100 - 1300 - 1700 - 2000 litri con attacco DIN 30700

1300 - 1700 con attacco Bologna

1100 - 1300 - 1700 - 2000 litri con attacco Europa/Bolzano e i seguenti modelli di bidoni:
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