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 SCHEDA TECNICA VEICOLO SATELLITE SERIE KVK  
“SATELLITE VEHICLE” TECNICAL INFORMATION - SERIES KVK 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Caratteristiche generali 
 

Vasca ribaltabile posteriore da 4 a 4,5 mc. c.a., interamente in lamiera d’acciaio stampata da 2 e 3 mm., saldata a MIG – tenuta stagna, con 
pala e carrello di compattazione. Rinforzi esterni vasca stampati. N. 2 cilindro di sollevamento in posizione centrale. Angolo di ribaltamento 
di 90°. 
Fulcri e perni di rotazione dotati di ingrassatori. Cilindri stabilizzatori con stelo cromato collegati al controtelaio, altezza scarico > 1400. 
Lampeggiante a luce arancione, faretto lav. notturno. Verniciatura con fondo e smalto poliuretanico. Ultima nata della famiglia dei veicoli 
satellite è la soluzione ideale per la raccolta differenziata nei centri storici con una grande capacità di carico.  

 
General specifications 

 
Over dumping body entirely built in watertight round nerved Fe steel plate  MIG-welded – with superior compacting shovel. External 
reinforcements in “C” form steel plate. N° 2 lift cylinder centrally located . Tipping angle of   90 °.Rotation fulcrum and pivot pins with auto-
greasing system. Hydraulic cylinders with chromed rods connected to the sub frame. Unloading height about 1400 mm. Flashing orange 
light. Painted with white polyurethane enamel over epoxy primer gray 
This is the ideal “satellite” equipment for the cities, and also offers maximum flexibility through the discharge universal mouth (compatible 
with larger compactors). It 's the perfect team mate for greater compactors, especially in small city environments. The capacity range  is 
about 4.5 cubic meters, quite sufficient  to cover the small ecological needs requirements.  
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L’ azienda persegue obiettivi di sviluppo, dunque i dati e le informazioni contenute sono in fase di aggiornamento 

Dimensioni di ingombro veicolo allestito standard 
Modello veicolo     KVK 

Volume utile (mc)   m3 4 - 4.5 
Lunghezza vasca  mm 2650 - 2850 

Lunghezza totale max  mm 4650 - 4850 
Altezza massima veicolo  mm 2150 

DOTAZIONE STANDARD OPTIONALS 
  Sistema alza-volta-bidoni da 80/360/660/1100  • Ribaltamento con comando elettrico in cabina dotato di filocomando 


